Programowanie HV Dragonem

Na tamach EP opisano juz urzqdzenie ulepszajqce Dragona, bylo to zabezpieczenie go
przed uszkodzeniem przez napiecie +25/-20V. Urzqdzenie byto opisane w EP 2/2017 oraz ulepszona
wersja w EP 8/2013. Dzieki wyposazeniu Dragona w przetwornice wytwarzajqca napiecie
programujqce 12V moze on pracowac w trybie programowania HV. Umozliwia to ,,0Zywienie”
uktadu ,,zablokowanego” przez zte ustawienie bitow konfiguracyjnych. Tryb ten jest takze
niezbedny aby zaprogramowac procesor uzywajqcy linii reset jako 10, np. program dla AVT5511
USBTINY. Niestety, aby uzy¢ trybu HV konieczne jest wykonanie wielu potqczen na polu
prototypowym piytki Dragona. Opisane przejsciowki rozwiqzujq ten problem.

Aby wygodnie uzywac trybu HV wykonano ptytki przejsciowe. Zaprojektowano je tak, aby
bez ich wyciagania mozna uzywac interfejsu JTAG 1 SPI/DebugWire. Ptytke mozna wyposazy¢ w
podstawke ZIF lub precyzyjna. Podstawki ZIF moga by¢ waski, szerokie lub uniwersalne. Jumper
jest konieczny w trybie HV, poniewaz programator zawsze sprawdza obecno$¢ napigcia
zasilajacego system docelowy. Napigcie to jest uzywane jako zapigcie odniesienia portow 10
interfejsu programatora. Gdy uzywamy programowania przez JTAG lub SPI/DW zworke nalezy
zdjac. Ponizej schematy i rysunki ptytek do programowania AtTiny 25/35/85 1 Mega88/168/328.
Ptytki mozna wykona¢ jako jednowarstwowe. W takiej sytuacji utrudnione jest wlutowanie zlacz
dla JTAG i SPI/DW. Nalezy je lutowa¢ na wysoko$ci umozliwiajacej dostgp grota. Latwo si¢ to robi
uzywajac glodpinoéw. Ide takiego lutowania przedstawia rysunek:
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